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Motivacion
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‘ : a rd o n e s - Po I F = Industria advierte trabas para operar centrales térmicas
Constanza Valenzuela | 16/01/2017

Industria advierte trabas para operar
Desde la CNE indican que seria una " Centl’ales térmicas

atochamientos de transmisién registr

Autor: Gustavo Orellana/Desde Londres, Inglaterra

Aumento en generacién solary eélica obliga a bajar bruscamente el aporte de
estas unidades, sobre todo en el Sing, sefialan.
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Objetivos

= En esta presentacion se anadlizard la etfapa de tres meses
comprendida enfre la conexidon de Los Changos-Kapatur y la
operacion de la linea de Interchile.

= El andlisis se realizard con resolucion horaria, utilizando para
esto el modelo HELO

= Del andlisis se desprende que luego de la conexion de Los
Changos-Kapatur, sin la puesta en servicio de la linea
Cardones Polpaico, los flujos del SIC norte van en su mayoria
al SING, lo que produce el acople de estos dos sistemas vy la
considerable disminucion de las horas con costo marginal
cero en el SIC norte. Luego, el resto del SIC se acopla con la
conexion de la linea de Interchile.
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Infroduccion

17

» Enla actualidad, el sector eléctrico se encuentra a la espera de dos
grandes obras de transmisidon: La interconexion del SIC y SING, vy la
inea de 500 kV enfre Cardones y Polpaico, cuyo objetivo es
descongestionar la zona norte del SIC.

= Hasta el momento la seguridad del sistema, particularmente en la
zona del SIC norte, se ha mantenido gracias al EDAG.

60

50

40

30

20

10

Costo Marginal real (USS/MWh)

0

www.systep.cl

Costos marginales reales en barra Diego de Almagro 220 - Enero 2017

r\,1

T

l

|

1591317211 5 91317211 5 91317211 5 91317211 5 91317211 5 91317211 5 9131721

1 2 3 4 5

6

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Dia - Hora

7
Sabado




Infroduccion

« Transelec, empresa responsable del proyecto, en carta del 30-sept-2016
informa al CDEC SING que la fecha de puesta en servicio de la linea Los
Changos-Kapatur se estima para junio-2018. En base a esto, CNE y CDEC-SIC
consideran fecha de entrada de la interconexion en junio-2018.

« Por ofro lado, de acuerdo a cronograma enfregado a auditor técnico de la
obra, la linea estaria en servicio en abril-2018.

Cardones

I . 220 SIC
ANG1 | '
ANG2 B |
Kelar
@ Kapatur  Kimal @

220 500

Linea de interconexion SIC-SING en 220 kV

Linea de interconexion SIC-SING en 500 kV
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Infroduccion ﬁ

« En Julio 2016 la SEC publico las Ultimas concesiones de la etapa lll de
la linea Cardones-Polpaico 500 kV, las que junto a las tramitadas
anteriormente no cubren la totalidad del trazado. Esta es la etapa
que presenta mayor oposicion de propietarios y municipios, ademas
de constantes modificaciones en los trazados

Los Los
Changos Changos Cumbres Cardones  Cardones
220 500 500 500 220
SING I @ I I @ I _____

Maitencillo Pande  Polpaico
500 AziUcar 500 500

Proyecto Interchile (ISA)
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Infroduccion

= Debido a esto, la interconexion efectiva entre el SIC y el SING se considerag,
para este andlisis, en Abril de 2018 con la operacion de la linea Los Changos
220 —> Kapatur 220. Mientras que para la linea de Interchile se considera la
puesta en operacion por tramos, simulando en Julio 2018 la operacion del
Ultimo tramo,

= Porlo tanto, podria existir un periodo de 3 meses en el que el SING se conecte
al SIC norte mientras éste se encuentre aun desacoplado del resto del SIC.

TEN 220 -> Los Changos 220
Los Changos 220 -> Los changos 500

Los Changos 220 -> Kapatur 220

Enero 2018 Abril 2018 Julio 2018
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Efectos en Costos marginales ﬂ

= Promedio diario de cada mes

=  Anfes de la conexion de Los Changos-Kapatur la congestion del SIC norte
produce que los costos marginales lleguen a cero durante el dia.

= En el periodo entre la conexion de Los Changos-Kapatur y la conexidn de la
linea de Interchile el SIC norte se acopla con el SING.

= Luego de lalinea de Interchile el resto del SIC se acopla al SIC Norte y SING.
Promedio diario al mes
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Us$/MWh

Efectos en Costos marginales

17

Se puede observar que en el SIC

norte los costos marginales llegan a
cero durante las horas de dia hasta
la conexion de Los Changos-
Kapatur en abril de 2018, debido a
que parte de la energia del SIC
norte puede fluir al SING.
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Resultados obtenidos a partir del modelo HELO para el ano 2018
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Efectos en Costos marginales ﬂ

= Conla conexion de Los Changos-Kapatur el porcentaje de horas a
costo marginal cero disminuye notablemente en el SIC Norte.

45%
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Efectos en la generacion

Los Changos-Kapatur Interchile
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Efecto en los flujos
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Efecto en los flujos
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Efecto en los flujos
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Efectos en los minimos técnicos

Tarapaca

Angamos

Guacolda

Ventanas
San Isidro

Bocamina
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Efectos en cycling

= Durante el periodo intermedio entre la conexion de Los Changos-
Kapatur y la linea de Interchile se puede notar un aumento del
numero de partidas por unidad GNL, debido principalmente al
aumento de flujo de energia proveniente de fuentes intermitentes
desde el SIC norte al SING.
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Efectos en cycling

Los Changos-Kapatur
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Mes-dia-hora
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Semana tipo de Marzo, Mayo y Junio

Se puede notar que las centrales no
solo se prenden y apagan, tambiéen
alternan entre su potencia nominal y su
minimo técnico.

El nivel de cycling depende tanto de
las instalaciones de transmision como
de las condiciones hidroldgicas.

Guacolda 4 cicla entre
sU minimo técnico y
capacidad nominal una
vez al dia durante mayo




Conclusiones

= Antfes de la conexidon de Los Changos-Kapatur la congestion del SIC
norte produce que los costos marginales lleguen a cero durante el dia
en esta zona.

» Luego de la conexion de Los Changos-Kapatur, el SIC norte se acopla al
SING, mientras que el resto del SIC se acopla solo después de la entrada
de la linea de Interchile.

= En el periodo entre la conexion de Los Changos-Kapatur e Interchile, los
flujos del SIC norte se dirigen principalmente al norte, luego de la
conexion de Interchile la generacion del SIC norte puede transmitirse al
sur, permitiendo la disminucidn de los marginales en el resto del SIC.

= Esto trae consigo cambios en las condiciones de minimo técnico y
cycling. Entre Abril y Junio las horas a minimo técnico en el SING
aumentan debido a la mayor penetracion ERNC proveniente del SIC
norte, y vuelven a aumentar en el Ultimo trimestre debido a los deshielos.
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